
Stretching  
für die Fantasie 

ELASTIC

Artikel-
nummer

Rohstoff Etiketten 
Nr.

Aufmachung Farben Feinheit Höchstzug- 
kraft cN

Höchstzugkraft- 
dehnung %

Pflegekennzeichen

0390 60% Elasthan 
40% Polyester

18 10 m / 11 yds 16 ca. Nm 3,05 (tex 328,3) ca. 16 ca. 300

EINSATZGEBIET

Im Nähbereich eignet sich das hochdehnbare ELASTIC-Garn aus Elasthan 

und Polyester ganz besonders gut für Smokarbeiten, sowohl bei festen 

als auch bei elastischen Stoffen. Beim Quilten können auf Oberflächen 

durch das ELASTIC-Garn besonders schöne Effekte, auch 3-dimensionale, 

erzielt werden.

Wird das Elastic-Garn als Unterfaden benutzt, kann über die Unterfaden- 

spannung die Dichte reguliert werden. Manche Nähmaschinenhersteller 

haben spezielle Nähfüsse im Sortiment, mit denen ELASTIC-Garn mittels 

eines Führungslochs „aufgecoucht“ wird. Auch hier kann man die Dichte 

über die Unterfadenspannung regulieren.

Weitere Anwendungen sind Rüschenabschlüsse bei Säumen und 

Blasenstickereien. Es ist darauf zu achten, dass relativ lange Steppstiche 

verwendet werden und Verstechstiche unbedingt notwendig sind. 

PRODUKTMERKMALE

  Große Farbauswahl
 Bei Amann Group Mettler erhalten Sie das ELASTIC-Garn in  

16 modischen Farben.

Alle Spulen sind EAN codiert

90

60% Elasthan . 40% Polyester

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

Nähen Quilten Sticken Overlocken

NICHT EMPFOHLEN

BESTENS GEEIGNET

EINSATZGEBIET



ELASTIC  60% Elasthan . 40% Polyester
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www.amann-mettler.com

Scannen Sie den 
QR Code und 
erfahren Sie mehr

www.facebook.com/
AmannGroupMettler

www.youtube.com/
AmannGroupMettler


